MasterLED Napelemes 5 W-os fali lampa beépitett
mozgasérzékeldvel tartékonzollal

Termékleiras
Alkonyatérzékel6: Igen
Fényszin: 5500-6000K
Akkumulator: 3,7V
2000mAh Napelem: 5,5V 1,2wW
Teljesitmény: 5W
Fényforras: 36xSMD 2835
Fényeré: 300Im
Sugarszog: 120 °
Teljes méretek: 250mm x 4mm 8mm
Osztaly: IP65
Szin: Fekete
Toltési id6 teljes napon: kb 6-8 éra
Uzemidé: kb 8 6ra
Mozgasérzékeld: PIR
Erzékel6 miikodési szoge: 120°
Erzékelési tavolsag 3[m]
Uzemi hémérséklet: -10°+45°C
Haz anyaga: ABS

A terméket a bekapcsolé gombbal lehet bekapcsolni.
Mozgasérzékelés nélkiil a fény koriilbeliil 10%-ra halvanyodik el, és mozgas érzékelésekor 100%-os fényerével kapcsol be

Figyelem!

A lampa hasznalata el6tt kérjiik figyelmesen olvassa el a termékleirast, a termék és az On biztonsaga éredekében.

Megjegyzés:
A termék felliletének megovasa érdekében szallitas és a tarolas soran évatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz
targyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék feliilete surlédasba keriljon mas rongalé targyakkal, és ne essen a padlora.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szerelvény biztonsagosan rogzitve van. Az 6sszes vezeték csatlakozasat
szigetelésvédelemmel kell ellatni.

Vigyazat:
A készuléket nagyfesziltségl aram alatt mikddik. Telepités el6tt kapcsolja le az aramellatast, ellenkez esetben a termék
aramutést okozhat.

Telepités:

A terméket csak és kizarolag szakképzett villanyszerel6 telepitheti és lizemelheti be!

Figyelem aramiutés veszély!

Az aramutés elkerllése érdekében a telepités el6tt kapcsolja le az aramot, és varjon egy kicsit. A telepités soran tgyeljen arra,
hogy ne legyen nedves vagy zsiros a keze. A legmagasabb szintli biztonsagot az elektromos eszkdzdkkel végzett munka soran
a gumikeszty(i hasznalata biztositja.
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