MasterLED ST14 filamentszalas LED izz6, UV all6 PC, 1W
meleg feher, E27, 5 db-os készlet

Termékleiras

Fényszin: 2700K

Kupak tipusa: E27

Fényforras: COB izz6szal i
Fényer6: 60Im

Szinvisszaadasi index: RA> 80

Bemeneti fesziiltséq:

AC220-240V 50 / 60Hz

Teljesitmény: 1w

Sugarszog : 360 °

Méretek: 8 [45 x mm)]
Anyaga: Anti UV PC + acél
Uveg szine: atlatszo
Ellenallasi osztaly: IP20
Energiaosztaly: F

Figyelem!

A lampa hasznalata el6tt kérjuk figyelmesen olvassa el a termékleirast, a termék és az On biztonsaga éredekében.

Megjegyzes:

A termék felliletének megdvasa érdekében szallitds és a tarolas soran 6vatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz
targyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felllete strlodasba keriiljon mas rongalo targyakkal, és ne essen a padléra.
Gyo6z6djon meg arrél, hogy a szerelvény biztonsagosan rogzitve van. Az 6sszes vezeték csatlakozasat
szigetelésvédelemmel kell ellatni.

Vigyazat:

A készlléket nagyfesziiltségl aram alatt mikodik. Telepités elétt kapcsolja le az aramellatast, ellenkezé esetben a termék

aramitést okozhat.

Telepités:

A terméket csak és kizarélag szakképzett villanyszerel6 telepitheti és lizemelheti be!

Figyelem aramités veszély!

Az aramutés elkerilése érdekében a telepités elétt kapcsolja le az aramot, és varjon egy kicsit. A telepités soran tgyeljen arra,
hogy ne legyen nedves vagy zsiros a keze. A legmagasabb szintl biztonsagot az elektromos eszkdzokkel végzett munka soran
a gumikeszty( hasznalata biztositja.

Forgalmazé:

Ledmaster

Trog Kft.

6724 Szeged, Kenyérgyari at 15.
+36 70 432-8925

+36 70 432 8927
info@ledmaster.hu




	MasterLED ST14 filamentszálas LED izzó, UV álló PC, 1W meleg fehér, E27, 5 db-os készlet
	Termékleírás
	Figyelem!  A lámpa használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a termékleírást, a termék és az Ön biztonsága éredekében.
	Megjegyzés:  A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete súrlódásba kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra...
	Vigyázat: A készüléket nagyfeszültségű áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.
	Telepítés: A terméket csak és kizárólag szakképzett villanyszerelő telepítheti és üzemelheti be!
	Figyelem áramütés veszély!
	Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során ...

